ET2

AL/CU ANSLUTNINGSPLINTAR / UNIVERSALKLAMMOR

Certifierad universalklammalkopplingsplint fér Al-
och/eller Cu-ledare. Klass A, vilket garanterar sakerhet
och uppfyllande av géllande krav. Nordisk tillverkning
med kompakt och stabil konstruktion. Enkel installation
och palitlig atdragning med 6-kantsskruv. Fortennad
aluminium bestruket med pasta mot oxidering. ET2 ar
en fargkodad produktserie, med gra for fas, bla for N
och gron/gul fér PE. Kan anslutas med flera ledare och
utan dndhylsa. (ET23050 ar 3-polig)

Teknisk Information

Klass A Kortslutningstestade. (Lampliga foér utrustning och
c E V ® m allman anvandning samt som inmatnings klammor)
RoHS
Uppfyller EN 60947-7-1:2009 (Kopparledare)

EN 61238-1:2003 (Aluminiumledare)

UL1058 (50 & 240 mm?)
IEC 60695-2-13
GWIT 960°C (UL94 V2)

Arbetstemperatur -25°C till +80°C
Mérkstrom 75A—-425A

Mérkspénning 1000 /690 V AC
(16-50mm?/95-240mm?)

Isolationsmaterial PAG6
Halogenfritt och sjélvslocknande UL94 V2

Serie ET2 — Universalklammor fér Aluminium (Al) och/eller kopparledare (Cu). 1,5 — 240 mm?

« Certifierade, Klass A, Fl samt UL

«  Halogenfria samt klassade enl. UL94 V2

« Enkla att installera

+  Brett anvandningsomrade

*  Kompakta & stabila

= Trygg, nordisk tillverkning

+  Palitlig atdragning med sexkantskruvar

+  Fortent aluminium bestruket med pasta mot oxidering

»  Fargkodade med gra for Fas, bla for nolla (N) och
grén/gul fér jord (PE)

*  Kan anslutas med flera ledare och utan andhylsa.
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ET2

AL/CU ANSLUTNINGSPLINTAR / UNIVERSALKLAMMOR

Anslutningstabell

Anslutningsmajligheter i Eldon Installation plintar av typ ET2xxx. Avser Cu-ledare med Al-ledare inom parentes. Ej mixade typ av ledare

Anslutningsarea

S IS S R 3 (1)

Samtliga férpackningar ar vid
levereras férsedda med
produktetiketter visande féljande:
- E-nummer

- Eldon Installation artikelnummer
- Svensk beskrivning

- Engelsk beskrivning

- Ouneva artikelnummer

- EAN kod

- Antal / fp

- Certifieringar

- Ursprungsland

- www.eldoninstallation.se

Produkterna ar férsedda
med Ouneva originaletikett pga.
certifieringskraven.
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Terminal 1,5-50 mm? Al/Cu
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ET2
AL/CU ANSLUTNINGSPLINTAR / UNIVERSALKLAMMOR

Bestéllningsinformation

art.nr

ET21016 2675360 VC05-0010

ET21016B 2675361 VC05-0001 30
ET21016YG 2675362 VVC05-0045 30
ET21050 2675363 VC05-0013 50
ET210508 2675364 VC05-0046 30
ET21050YG 2675365 VC05-0047 30
ET21095 2675366 VC05-0019 20
ET21095B 2675367 VC05-0050 10
ET21095YG 2675368 VC05-0051 10
ET21150 2675369 VC05-0028 20
ET211508B 2675370 VC05-0029 10
ET21150YG 2675371 VC05-0030 10
ET21240 2675372 VC05-0034 10
ET212408B 2675373 VC05-0035 3
ET21240YG 2675374 VCO05-0036 3
ET22050 2675375 VC05-0016 A5
ET220508B 2675376 VC05-0048 15
ET22050YG 2675377 VC05-0049 15
ET22095 2675378 VC05-0042 30
ET22095B 2675379 VC05-0043 115
ET22095YG 2675380 VC05-0044 15
ET22150 2675381 VC05-0031 10
ET22150B 2675382 VC05-0032 5]
ET22150YG 2675383 VC05-0033 5
ET22240 2675384 VC05-0037 6
ET222408B 2675385 VC05-0038 3
ET22240YG 2675386 VC05-0039 5
ET23050 2675387 VC05-0054 20
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