


Kraftfull laddhox med
smarta funktioner for BRF

Dynamisk lastbalansering

Teknisk Specifikation

Matt HxBxD

Vikt

Farg
Kapslingsklass
Mode

Intern kabelarea
Faser
Installationsnat

Spanning
Markstrom
Laddeffekt

Korrosivitetsklass
Kommunikation

Laddkontakt
Personskyddsbrytare
Elmatare
Slaghallfasthet
Foljer standarder

440x359x136 mm

12kg

RAL9005 Struktur

IP54

3

6 mm2

1-fas eller 3-fas

Enligt Svensk Elstandard

SS 4364000

230/400V AC

6-32 A (6 A pa schukouttagen)
Stéllbart via dip-switch/molnet
upp till 22kW

C5

Basic enligt IEC 61851 eller
molnbaserade EpSpot

Typ 2 IEC 62196-2 med uttag
Typ A med DC-6vervakning
Inbyggd M-bus/Molntjanstmodulen
IK10

IEC 61851-1 (Elfordon
konduktiviaddning), IEC61851-22
(Laddstation for véaxelstrom),
IEC 61439-7 (AEVCS)

Effektvakt som Overvakar effektflode
Kosystem for att hantera efterfragan
Bestam tariffer med olika kombinationer
Forsaljningsrapporter

Full 6versikt via egen portal

Kraftfull Laddbox
2 Ladduttag med effekt upp till 22kw
samt 2 schukouttag for motorvarmare

All sékerhet inbyggd

Utrustad med inbyggd personskydds-
brytare typ A med DC-6vervakning
och energiméatare

Uppkopplad till molnet
EpSpot modeller som styrs via egen
portal

Producerad i Nassjo
Designad och producerad i N&ssjo




